BİTKİ BÜYÜTME KABİNİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Cihaz mikroprosesör PID kontrollü olmalıdır. Sıcaklık, relatif nem ve aydınlatma kontrolü sağlanabilir olmalıdır.

2. Cihaz değişik sıcaklık ve nem değerleri için programlanabilir otomatik işlem yeteneğine sahip olmalıdır.

3. Cihazda 7” dokunmatik ekran TFT LCD göstergeye (Smart-Lab Kontrol ünitesine) sahip olmalıdır.
4. Smart-Lab Kontrolör aşağıdaki özellikleri sağlamalıdır
· Veri Kayıt: Kaydedilen veriler için ekranda sıcaklık ve nem grafiği çizebilmelidir ve USB sayesinde bilgisayara aktarabilmelidir.
· WiFi ile internet bağlantısı sağlamalıdır.
· WiReTM Service ile uzaktan izleme ve kontrol sağlamalıdır.

· Self-diagnostic fonksiyonu: Cihazdaki hataları otomatik olarak kontrol eder ve ekranda alarm verir.

· WiReTM Service ile HTML5 standartlarıyla her türlü Web tarayıcısını desteklemelidir.

· WiReTM Service ile Android ve Apple İOS  uygulamaları akıllı telefonlarda ve tabletlerde kullanılmalıdır.

5. Cihaz ışık kaynağı için 7 basamak , nem ve sıcaklık değerleri için 120 şablon 1200 segment program fonksiyonu bulunmalıdır.

6. Cihaz 864 lt kapasiteli olmalıdır.

7. Cihazın sıcaklık aralığı 10 °C~60 °C arasında ayarlanabilir olmalıdır. Sıcaklık dağılımı 20 °C’de ±1.0 °C sıcaklık doğruluğu ±0.5~1.0 °C arasında olmalıdır.

8. Cihazdaki nem miktarı 30-95 % RH olarak ayarlanabilmelidir. Nem dağılımı 60 °C’de ±3% , doğruluğu ±1 % olmalıdır.

9. Cihazda elektronik nem sensörü bulunmalıdır.

10. Cihazdaki nemlendirici ısıtıcıyla fan yardımıyla buharlaşma yoluyla sağlanmalıdır.

11. Cihazda bulunan aydınlatma sistemi 7 basamaklı olmalıdır. 0~15,000 lux arasında aydınlatma sağlanabilmeli, 28 adet 55 W floresan lamba bulunmalıdır. Cihazın 3 duvarında ve tavanında aydınlatma bulunmalıdır.

12. Cihazda aydınlatma için esnek kablolu foto sensör bulunmalıdır.

13. Cihazda bulunan lambalar bitkilerin ışık şiddetinin ani değişimlerinden etkilenmemesi için  geciktirme sistemine bağlı çalışabilmelidir. 

14. Cihazın iç yüzey yapısı paslanmaz çelik, dış yüzeyi çelik üzerine toz boyalı olmalıdır.

15. Cihazdaki kapılar 3 taraflı ışık bankasına sahip manyetik kapılı, iç yüzeyleri temperlenmiş cam olmalıdır.

16. Cihazda aşırı sıcaklık, yüksek akım ve sızıntıya karşı koruma sistemleri olmalıdır.
17. Cihaz CFC içermeyen (R404A ) soğutucu sistemli olmalıdır.
18. Cihaz ile birlikte 8 adet PE kaplı çelik raf verilmelidir.

19. Cihazın güç tüketimi 6.5 KW olmalıdır.

20. Cihazın iç boyutları 1200 x 790 x 1,050 mm(g x d x y), dış boyutları 1,400 x 1,150 x 1,965 mm (g x d x y) olmalıdır.

21. Cihaz AC 220 V, 50/60 Hz şehir cereyanı ile çalışabilmelidir.

22. Cihaz ISO 9001 belgesine sahip olmalıdır.

23. Teklif veren firma üretici firmadan alınmış Türkiye temsilcilik belgesini noter tasdikli sunmalıdır.  Toplayıcı veya aracı firmalardan alınmış Temsilcilik Belgesi kabul edilmeyecektir.
24. Cihazı ithal eden firmanın TÜRKAK onaylı ISO 9001:2015  belgesi bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.

25. Cihaz fabrikasyon ve işçilik hatalarına karşı 2 yıl ücretsiz garantili ve bu süre bitiminden sonra 10 yıl süre ile yedek parça ve servis garantili olmalıdır.

