JAR TEST CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Cihaz programlanabilir dijital geri beslemeli kontrole sahip olmalıdır.

2. Cihaz tek bir düğmeyle kontrol edilebilir olmalıdır.

3. Cihazın karıştırma kapasitesi 6 x 1 litre olmalıdır.

4. Cihaz dijital LCD göstergeli olmalı, rpm, güç bar grafiği ve durum bilgileri bu göstergeden izlenebilmelidir.

5. Cihazın  hızı 20 - 300 rpm arasında olmalıdır. Hız doğruluğu ±5 rpm olmalıdır.

6. Cihaz 10 basamaklı 6 program fonksiyonuna sahip olmalıdır.

7. Cihazda 6 adet 20 W floresan lamba olmalıdır. Her numune için bağımsız ışık kaynağı sağlayabilmelidir.

8. Cihaz 99 saat 59 dakika 59 saniyeye kadar programlanabilir olmalıdır.

9. Cihazın motoru aşırı yüklemeye karşı korumalı olmalıdır.

10. Cihazda rpm ve zaman değerleri için hafıza fonksiyonu olmalıdır.

11. Cihazdaki şaftın uzunluğu 400 mm, çapı ise 8 mm olmalıdır. Bıçağın genişliği 75 mm, yüksekliği ise 25 mm olmalıdır. 

12. Cihazın ebatları 1,000 x 310 x 535 mm (g x d x y mm) olmalıdır.

13. Cihaz AC 230 V, 50/60 Hz şehir cereyanı ile çalışabilmelidir.

14. Cihazı ithal eden firmanın TÜRKAK onaylı ISO 9001:2015  belgesi bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.

15. Teklif veren firma üretici firmadan alınmış Türkiye temsilcilik belgesini noter tasdikli sunmalıdır.  Toplayıcı veya aracı firmalardan alınmış Temsilcilik Belgesi kabul edilmeyecektir.
16. Cihaz fabrikasyon ve işçilik hatalarına karşı 2 yıl ücretsiz garantili ve bu süre bitiminden sonra 10 yıl süre ile yedek parça ve servis garantili olmalıdır.

