SOĞUK TUZAK BANYOSU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Cihaz soğutma sistemlerinde kullanılmaya uygun olmalıdır. Evaporasyon buharı  ve vakum hattından zararlı buharın toplanması işlemleri için kullanılabilmelidir.

2. Cihaz dijital PID kontrollü olmalıdır.

3. Cihazın kapasitesi 10 lt olmalıdır.

4. Cihaz sıcaklık aralığı –40 °C’ye kadar olmalıdır.

5. Cihaz CFC içermeyen (404A) soğutma sistemli olmalıdır. 

6. Cihaz cam tuzaklı olmalıdır.

7. Cihazın iç kısmı dayanıklı paslanmaz çelik olmalıdır. Dış kısmı çelik plaka üzeri çift kat boyalı ve fırınlanmış olmalıdır. Yalıtımı 20 mm kalınlıklı poliüretan köpükten olmalıdır.

8. Cihazın soğutucusu ½ HP olmalıdır.

9. Cihazda aşırı akım ve sızıntıya karşı koruma sistemleri bulunmalıdır.

10. Cihazın iç ölçüleri 220 x 220 x 210 mm (g x d x y), dış ölçüleri 377 x 453 x 705 mm (g x d x y) olmalıdır.

11. Cihaz AC 220 V ve 50 Hz ile çalışabilir olmalıdır.

12. Cihazı ithal eden firmanın TÜRKAK onaylı ISO 9001:2015  belgesi bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.

13. Teklif veren ithalatçı firmanın TSE Yeterlilik Belgesi bulunacaktır.
14. Teklif veren firma üretici firmadan alınmış Türkiye temsilcilik belgesini noter tasdikli sunmalıdır.  Toplayıcı veya aracı firmalardan alınmış Temsilcilik Belgesi kabul edilmeyecektir.

13. Teklif edilen cihaz için üretim ve fabrikasyon hatalarına karşı ücretsiz 2 yıl, ücreti  
      karşılığında 10 yıl yedek parça ve servis garantisi verilecektir.

